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22 General Power Tool Safety Wamings

Germany

declare in exclusive responsibility that
— Gategory: Cordless hadge trimmer
— Make: STIHL

— Models: HSA 24 R, HSA 94 T

- Serial identification: 4869

conforms to the relevant provisions of Directives 2011/65/
EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2000/14/EC and has
been developed and manufactured in compliance with the
following standards in the versions valid on the date of
production: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1 and
EN 60745-2-15.

Applied conformity assessment procedure in accordance
with Directive 2000/14/EC, Annex V.

HSA %4 R, 600 mm
~ Measured sound power level: 94 dB{A)
— Guaranteed sound power level: 96 dB(A}

HSA 94 R, 750 mm
- Measured sound power level: 95 dB(A)
~ Guaranteed sound power level: 87 dB{A)

HSA 24 T, 500 mm
— Measured sound power level: 95 dB(A}
~ Guaranteed sound power level: 97 dB(A)

HSA 94 T, 600 mm
- Measured sound power level: 96 dB(A)
- Guaranteed sound power level: 98 dB(A)

HSA 94 T, 750 mm
- Measured sound power lavel; 97 dB(A)
— Guaranteed sound power level; 99 dB{A)}
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Technical documents are deposited at ANDREAS STIHL AG
& Co. KG Produktzulassung {Product Licensing).

The year of manufacture, country of manufacture and serial
number are applied to the hedge trimmer,

DPone at Waiblingen, 01.03.2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

%a’o«a& /@hn J

Thomas Elsner, Director Product Management and Services

22.1 Introduction

This chapter reproduces the pre-formulated, general safety
precautions spacified in the IEC 60745 standard for hand-
held motor-operated electric tools.

STIHL is obliged to publish these texts.

The safety precautions and warnings on avoiding an electric
shock given under "2) Electric Precautions” do not apply to
8TIHL cordless electric power tools.

A wirninG
Read all safety warnings and instructions. Failure to follow
the warnings and instructions may result in electric shock,
fire and/or serious injury. Save all warnings and instructions
for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
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22.2 Work area safety

a)Keep work area clean and well [it. Cluttered or dark areas
invite accidents.

b)Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gasas or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

22.3 Electrical safety

ajPower tool plugs must match the outlet. Never modify the
plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmaodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

h) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators. There
is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditlons. Water
entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

d)Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
hanging up, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or maving parts.
Damaged or entangled cords increase the risk of electric
shock,

e)When operating a power too! outdoors, use an extension
cord suitable for outdoor use. Use of a cord extension

suitable for autdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD raduces the risk of
electric shock.
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224 Personal safety

a)Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious parsonal
injury.

b)Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask, non-
skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for
appropriate conditions will reduce personal injuries.

¢) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the
off position before connecting to power source andfor
battery pack, picking up or carrying the power tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or
energising power tools that have the switch on invites
accidents.

d)Remove any adjusting key or wrench before tuming the
power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating
part of the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all
times, This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

f) Dress properly, Do not wear loose clothing or jewellery.
Keep your hair, clothing and gloves away from moving
parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught
in moving parts.

g)If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent use of tools
allow you to become complacent and ignore tool safety
principles. A careless action can cause severe injury
within a fraction of a second.

0458-722-9621-A
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225 Power tool use and care

a}Do not force the power tool. Use the correct power tool for
your application. The correct power tool will do the job
hetter and safer at the rate for which it was designed.

k) Bo not use the power tool if the switch does not turn it on
and off. Any power tool that cannot be controlled with the
switch is dangercus and must be repaired.

¢} Disconnect the plug from the power source and/ar remaove
the battery pack, if detachable, from the power tool before
making any adjustments, changing accessories, or storing
power tools, Such preventive safety measures reducs the
risk of starting the power tool accidentally.

d)Stora idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool. Power tools are
dangerous in the hands of untrained users.

e)Maintain power tools and accessories. Check for
misalignment or binding of moving parts, breakage of
paris and any other condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cufting tools with sharp cutting edges are less likely to
bind and are easier to control.

g)Use the power tool, accessories, tool bits etc. in
accordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed. Use
of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

h}Keep handles and grip surfaces dry, clean and free from
oif and grease. Slippery handles and grip surfaces doe not
allow proper operation and control of the power tool in
unforeseen situations.

0458-722-0621-A

English

22.6 Battery tool use and care

ajRecharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type of
battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

bjUse power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.

c) When hattery pack is not in use, keep it away from other
metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small objects that can make a connection from
one terminal to another. Shorting the battery terminals
together may cause burns or a fire.

d)Under abusive conditions, liquid may be ejected from the
battery; avold contact, If contact accidentally oceurs, flush
with water. If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help, Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns,

&) Do not use a battery pack or tool that is damaged or
modified. Damaged or modified batteries may exhibit
unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk
of injury.

f) Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive
temperature. Exposure to fire or temperature above
130 °C {265 °F) may cause explosion,

g)¥ollow all charging Instructions and do not charge the
battery pack or tool outside the temperature range
specified in the instructions. Charging improperly or at
temperatures outside the specified rangs may damage the
battery and increase the risk of fire.

22,7 Service

a)Have your power tool serviced by a qualified repair person
using only identical replacement parts. This will ensure
that the safety of the power tool is maintained.

b)Never service damaged batteries. Service of battery
packs should only be performed by the manufacturer or
authorized service providers.
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22.8 Hedge Trimmer Safety Warnings

~ Keep all parts of the body away from the cutting blades.
Do not remove cut material or hold material to be cut when
blades are moving. Make sure the switch is off when
clearing Jammed material. A moment of inattention while
operating the hedge trimmer may result in serious
personal injury.

- Carry the hedge trimmer by the handle with the cutting
blades stopped. When transporting or storing the hadge
trimmer always fit the blade scabbard. Proper handling of
the hedge trimmer will reduce possible personal injury
from the cutting blades.

- Always hold your electric power tool by the insulated
handles because the cutting blades may contact hidden
electrical wires. Any blade contact with a live wire may
energize metallic parts of the power tool and result in an
electric shock.
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1 Préface

B &

3 SRR ARG
Chaére cliente, cher client,

Nous sommes trés heureux gue vous ayez choisi un produit
STIHL. Dans le développement et la fabrication de nos
produits, nous mettons tout en ceuvre pour garantir une
excellente qualité répondant aux besoins de nos clients,
Nos produits se distinguent par une grande fiabilité, méme
en cas de sollicitations extrémes,

8TIHL garantit également la plus haute qualité au niveau du
service aprés-vente, Nos revendeurs spécialisés
fournissent des conseils compétents, aident nos clients a se
familiariser avec nos produits et assurent une assistance
technique compléte.

Nous vous remercions de votre confiance et vous
souhaitons beaucoup de plaisir avec votre produit STIHL.

(s ¢

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT | LIRE CETTE NOTICE AVANT D'UTILISER
CE PRODUIT ET LA CONSERVER PRECIEUSEMENT.

2.1 Documents a respecter

Les prescriptions de sécurité locales doivent étre
respectées,

» En plus de la présente Notice d’emploi, il faut lire, bien
comprendre et conserver les documents suivants :

— Notice d’emploi Batterie STIHL AR

— Notice d'emploi « Pochette AP & porter 4 la ceinture,
avec cordon d'alimentation électrique »

0458-122-9621-A




3 Vue d'ensemble

- Consignes de sécurité Batterie STIHL AP
— Notice d'emploi des chargeurs STIHL AL 101, 300, 500

— Information de sécurité concernant les batteries STIHL
et les produits STIHL & batterie intégrée :
www.stihl.com/safety-data-sheets

~

2.2 Marquage des avertissements dans le texte

A averTISSEMENT
Attire I'attention sur des dangers qui pauvent causer des
blessures graves, voire mortelles,
* L.es mesures indiquées peuvent éviter des blessures
graves, voire mortelles.

AVis

Attire I'attention sur des dangers pouvant causer des dégats

matériels,

* Les mesures indiquées peuvent éviter des dégéts
matériels.

2.3 Symboles employés dans le texte

Ce symbole renvoie & un chapitre de la présente Notice
d'emploi.

0458-722-9621-A
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3.1 Taille-haies

0000-GX4-2510-A1

1 Protége-couteaux
Le protége-couteaux protége contre le risque de contact
avec les couteaux.

2 Poignée en forme d'étrier
La poignée en forme d'étrier sert & tenir, mener et porter
le taille-haies,
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3 Etrier de commands
En combinaison avec la gachette de commande, I'étrier
de commande met le taille-haies en marche et l'arréts.

4 Levier d'encliquetage
En corrélation avec ie blocage de la gachette de
commande, le levier d'encliquatage déverrouille la
géchette de commande. Le levier d'encliquetage sert au
réglage du niveau de puissance.

5 DEL
l.es DEL indiquent le niveau de puissance actusllement
réglé.

6 Blocage de géchetto de commande
En corrélation avec le levier d'encliquetage, le blocage
de la gachette de commande déverrouille la gachstte de
commande.

7 Polgnée de commande
La poignée de commande sert & commander, tenir et
mener le taille-haies.

8 Prise
Prise dans laquelle il faut introduire la fiche du cordon
d'alimentation électrigue.

9 Géchette de commande
En combinaison avec I'étrier de commande, la gachette
de commande met le taille-haies en marche et i'arréte.

10 Coulisseau de blocage
Le coulisseau de blocage déverrouille la poignée de
commande tournante,

11 Fiche du cordon d'alimentation électrique
La fiche du cordon d'alimentation électrique relie le taille-
haies avec la « pochette AP & porter & la ceinture, avec
cordon d'alimentation électrique » ou avec une batterie
STIHL AR.

12 Cordon d'alimentation électrique
Le cordon d'alimentation électrique relie le taille-haies
avec la batterie ou avec la « pochette AP & porter 3 la
ceinture, avec cordon d'alimentation électrique ».
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13 Bouchon fileté
Le bouchon fileté obture l'orifice d'introduction de la
graisse multifonctionnelle STIHL.

14 Protége-main
Le protége-main protége la main de l'utilisateur qui tient
la poignée en forme d'étrier, pour qu'elle ne risque pas
d'entrer en contact avec les couteaux.

15 Protection anticoupure
La protection anticoupure protége les cuisses de
l'utilisateur contre le risque de contact avec la partie
arriére des couteaux,

16 Couteaux
Les couteaux coupent les branches.

17 Pi&ce de protection
La piéce de protection protége l'extrémité des couteaux
pour qu'elle ne risque pas d'entrer en contact avec des
objets.

# Plaque signalétique avec numére de machine

3.2 Symboles
Les symboles qui peuvent &tre appliqués sur le taille-haies
ont les significations suivantes :

Dans cette position, le levier d'encliquetage
déverrouille la gachette de commande.

Dans cette position, le levier d'encliquetage verrouille
@ la g4chette de commande.

Ce symbale repére l'orifice d'introduction de la
H:;. graisse multifonctionnelle STIHL.

X Niveau de puissance acoustique garanti selon la
Lwa directive 2000/14/CE, en dB(A), pour permettre
' la comparaison des émissions sonores de
différents produits.
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4 Prescriptions de sécurité

K Ne pas jeter ce produit a la poubelle.

4.1 Symboles d'avertissement
Les symboles d'avertissement appliqués sur le taille-haies
ont les significations suivantes :

Respecter las consignes de sécurlté et les
mesures a prendre,

Il est nécessaire de lire, de bien comprendre et
de conserver précieusement cette Notice
d'emploi.

Paorter des lunettes de protection.

Porter des lunettes de protection et une
protection auditive.

Ne pas toucher aux couteaux en mouvement.

A
o
&
®
A

Pour les pauses de travail, le transport, le
rangement, la maintenance ou la réparation de
la machine, extraire la fiche du cordon
d'alimentation électrique de la prise.

0458-722-9621-A
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4.2 Utilisation conforme & la destination prévue
Le faille-haies STIHL HSA 94 R est congu pour les gros
travaux de rabattage de haies, de buissons et de
broussailles.

Le taille-haies peut &tre utilisé en cas de pluie.

Le taille-haies STIHL HSA 94 T est congu pour la remise en
forme, I'entretien et la finition de haies, de buissons et de
broussailles & branches fines,

Ce taille-haies est alimenté par une batterie STIHL AP en
combinaison avec la « pochette AP & porter & 1a ceinture,
avec cordon d'alimentation électrigue » ou par une batterie
STIHL AR.

A AVERTISSEMENT

m |'utilisation de batteries qui ne sont pas autorisées par
STIHL pour ce taille-hales risque de causer des incendies
et des explosions. Cela peut causer des dégats matérisls
et des personnes risquent de subir des blessures trés
graves, voire mortelles.

» Utiliser ce taille-haies avec une batterle STIHL AP en
combinaison avec la « pochette AP & porter a la
ceinture, avec cordon d'alimentation électrigue » ou
avec une batterie STIHL AR.

® Sj le taille-haies ou la batterie n'est pas utilisé
conformément & la destination prévue, cela peut causer
des dégats matériels et des personnes risquent de subir
des blessures trés graves, voire mortelles.

» Utiliser le taille-haies comme décrit dans la présente
Notice d'emploi.

> Utiliser la batterie, comme décrit dans la Notice d'emploi
« Pochette AP & porter a la ceinture, avec cordon
d'alimentation électrique » ou dans la Notice d'emploi
Batterie STIHL AR,
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4.3 Exigences posées a ['utilisateur

A AVERTISSEMENT

w | gs personnes qui n'ont pas regu de formation adéquate
ne peuvent pas recennaitre ou évaluer [es dangers du
taille-haies. L'utilisateur ou d'autres personnes risquent
de subir des blessures graves, voire mortelles.

» |l est nécessaire de lire, de bien comprendre
et de consetver précieusement cette Notice
d'emploi.

» Sil'on confie le taille-haies & une autre personne : il faut
y joindre la Notice d'emplol.

» S'assurer que |'utilisateur remplit les conditions
suivantes .

~ L'utilisateur doit disposer de toute son intégrité
physique, sensorielle et mentale pour étre capable de
manipuler correctement le taille-haies et de travailler
avec le taille-haies, Sil'vtilisateur ne dispose pas de
toute l'intégrité physique, sensorielle et mentale
requise, il ne doit travailler avec cette machine que
sous la surveillance d'une personne responsable cu
aprés avoir regu, de cette personne responsable,
toutes les instructions nécessaires.

— L'utilisateur est majeur,

— Avant de travailler pour la premiére fois avec le taille-
haies, l'utilisateur a regu les instructions nécessaires,
du revendeur spécialisé STIHL ou d'une autre
personne compétente.

— L'utilisateur ne se trouve pas sous linfluence de
I'alcool, de drogues ou de madicaments.

» Au moindre doute ; consulter un revendeur spécialisé
STIHL.
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4.4 Vétements et équipement

A AVERTISSEMENT

® Au cours du travail, les cheveux longs risquent d'étre
happés par le taille-haies. L'utilisateur risque alors de
subir des blessures graves.
» Les perscnnes aux cheveux fongs doivent les nouer et
les assurer de telle sorte qu'ils ne risquent pas d'étre
happés par |e taille-hajes,

& Au cours du travail, des objets peuvent &tre soulevés et
projetés & haute vitesse. L'utilisateur risque d'étre blessé,

» Porter des lunsttes de protection. Des
lunettes de protection appropriées sont
testées suivant la norme EN 166 ou sulvant
les prescriptions nationales spécifiques et
vendues dans le commerce avec le
marquage respectif.

» Porter un vétement de coupe assez étroite et a
manches longues, et un pantalon long.

¥ | e fravail avec cette machine est bruyant. Le bruit peut
causer des lésions de l'ouie.

» Si ce symbole est appliqué sur le taille-
haies : porter une protection auditive.

» Au cours du travail, de la poussiére peut &tre soulevée. La
poussiére inhalée peut nuire aux voies respiratoires et
déclencher des réactions aflergiques.

» Porter un masque antipoussiére.

m Des vétements mal appropriés risquent de se prendre
dans le bois, les broussailles ou le taille-haies. Les
utilisateurs qui ne portent pas de vétements appropriés
risquent d'étre griavement blessés.

» Porter des vétements de coupe assez étroite.
» Ne porter ni chale, ni bijoux.
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4 Prescripticns de sécurité

B Au cours du travail, 'utilisateur peut entrer en contact
avec les couteaux en mouvement. L'utilisateur risque
alors de subir des blessures graves.

» Porter des chaussures en matiére résistants.
» Porter un pantalon long en matiére résistante.

® Au cours du nettoyage ou de la maintenance, l'utilisateur
peut entrer en contact avec les couteaux. L'utilisateur
risque d'étre blessé.

» Porter des gants de travail en matiére résistants,

® 5i l'utilisateur porte des chaussures mal appropriées, il
risque de déraper. L'utilisateur risque d'étre blessé.

» Porter des chaussures fermeées, robustes et 4 semelle
crantée antidérapante.

4.5 Aire de travail et volsinage

A AVERTISSEMENT

® Des passants, des enfants ou des animaux ne peuvent
pas reconnaitre et évaluer les dangers du taille-haies et
des objets soulevés et projetés au cours du travail. Des
passants, des enfants ou des animaux risquent d'&tre
grigvement blessés.

» Veiller a ce que d'autres personnes, des enfants ou des
animaux, ne s'approchent pas de la zone ds travail.

® e moteur électrique du taille-haies peut produire des
étincelles, Dans un environnement présentant des risques
d'explosion ou & proximité de matiéres facilement
inflammables, les étincelles peuvent causer des incendies
ou des explosions. Cela peut causer des dégéats matériels
et des parsonnes risquent de subir des blessures trés
graves, voire mortelles,

» Ne pas travailler dans un environnement présentant des
risques d'explosion ou & proximité de matigres
facilement inflammables.

0458-722-9621-A
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4.6 Bon état pour une utilisation en toute sécurité

4.6.1 Taille-haies

Le taille-haies se trouve en bon &tat pour une utilisation en
toute sécurlté si les conditions suivantes sont remplies :

- Le taille-haies ne présente aucun endommagsment.
- Le taille-haies est propre.

~ Les éléments de commande fonctionnent et n'ont subi
aucune modification,

- Les couteaux sont montés correctement,

— Seuls des accessoires d'origine STIHL destinés 2 ce
taille-haies sont montés.

~ Les accessoires sont montés correctement.

A AVERTISSEMENT

® i I'état impeccable requis pour la sécurité n'est pas
garanti, il est possible que des composants ne
fonctionnent plus correctement et que des dispositifs de
sécurité sofent mis hors service. Des personnes risquent
alors de subir des blessures graves, voire mortelles.

* Ne pas travailler avec un taille-haies endommagé.
» Sl le taille-haies est encrassé : nettoyer le taille-haies,
» N'apporter aucune modification au taille-haies.

» Si les éléments de commande ne fonctionnent pas : ne
pas travailler avec le taille-haies.

» Ne monter que des accessoires d'origine STIHL
destinés a ce taille-haies,

» Monter les accessoires comme décrit dans la présente
Notice d'emploi ou dans |la Notice d'emplol de
I'accessoire respectif.

» N'introduire aucun objet dans les orifices du taille-haies.

4.6.2 Couteaux

Les couteaux se trouvent en bon état pour une utilisation en
toute sécurité si les conditions suivantes sont remplies :

— Les couteaux ne présentent aucun endommagement.
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- Les couteaux ne sont pas déformés,

— Les couteaux fonctionnent facilement.

- Les couteaux sont correctement affités.
- Les couteaux ne présentent pas de morfil.

A AVERTISSEMENT

® 3i l'état impeccable requis pour la sécurité n'est pas

garanti, il est possible que des composants des couteaux

se détachent et soient projetés au loin. Des personnes

risquent d'étre gridvement blessées.

* Travailler uniquement avec un couteau qui ne présente
aucun endommagement,

» AffQter st ébavurer correctement les couteaux,

» Au moindre doute : consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

4.7 Utilisation

A AVERTISSEMENT

® Dans certaines situations, l'utilisateur ne peut plus
travailler avec la concentration nécessaire. L'utilisateur
risque alors de trébucher, de tomber et de subir des
blessures graves.

» Travailler calmement et de fagon réfiéchie.

» Si les conditions d'éclairage et de visibilité sont
mauvaises : ne pas travailler avec le taille-haies.

» Le taille-haies ne doit &tre manié que par une seule
parscnne.

» Faire attention aux obstacles.

» Travailler en se tenant debout sur le sol et veiller & ne
pas risquer de perdre I'équilibre. S'll est nécessaire de
travailler en hauteur : utiliser une nacelle élévatrice ou
un échafaudage stable.
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4 Prescriptions de sécurité

® Silutilisateur travaille en tenant la machine & bras levés,
& une hauteur supérieure 4 celle de ses épaules, il risque
de se fatiguer plus rapidement. L'utilisateur pourrait alors
subir des blessures graves.

*» L& cas échéant, ne pas travailler longtemps & bras levés
& une hauteur supérieure aux épaules,

» Faire des pauses.

® Sile couteau en mouvement heurte un chjet dur, cela peut
freiner brusquement son mouvemeant. Sous l'effet des
forces de réaction engendrées alors, |'utilisateur risque de
perde le contréle du taille-haies et d'&tre gridvement
blessé.

» Tenir fermement le taille-haies & deux mains.

» Avant d'entreprendre le travail, examiner la haie pour
canstater si elle renferme des objets durs. Le cas
échéant, enlever ces objets.

¥ Les couteaux en mouvement risquent de couper
l'utilisateur, L'utilisateur pourralt alors subir des blessures
graves,

» Ne pas toucher aux couteaux en
mouvement,

> Si les couteaux sont bloqués par un objet
quelconque : arréter le taille-haies et retirer
la fiche du cordon d'alimentation électrique
de la prise. Enlever seulement ensuite
I'objet coincé.

® Si, au cours du travail, I'on constate un changement d'é&tat

ou un comportement inhabituel du taille-haies, il est

possible que le taille-haies ne soit plus dans l'état requis

pour une utilisation en toute sécurité. Cela peut causer

des dégats matériels st des personnes risquent d'étre

grigvement blessées,

» Arréter le travall, extraire la fiche du cordon
d'alimentation électrique de la prise et consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

® Au cours du travail, le taille-hales peut produire des
vibrations.

» Porter des gants.
» Faire des pauses.

0458-722-8621-A



4 Prescriptions de sécurité

» Sil'on constate des symptdmes qui pourraient signaler
une perturbation de l'rrigation sanguine des mains :
consulter un médecin.

® | orsqu'on reléche la gachette de commande, les

couteaux fonctionnent encore pendant env, 1 seconde.

En entrant en contact avec les couteaux, des personnes

risquent de se couper. Des personnes risquent d'étre

gridvement blessées.

» Tenir fermement le tallle-haies par la poignée de
commande et par la poignée en forme d'étrier et
attendre que les couteaux soient arrétés.

A DANGER

® Si 'on travaille dans le voisinage de cables électriques
sous tension, les couteaux risquent d'entrer en contact
avac les cables sous tension. L'utilisateur peut alors subir
des blessures graves, voire mortelles,
» Ne pas travailler dans le voisinage de cébles
électriques sous tension.

4.8 Transport

A AVERTISSEMENT

= Au cours du transport, le taille-haies risque de se
renverser ou de se déplacer. Cela peut causer des dégéts
matériels ef des personnes risquent d'étre blessées.

» Pousser le levier d'encliquetage dans la position §

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise.

» Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.

» Assurer le taille-haies de telle sorte qu'il ne puisse pas
se renverser ou se déplacer.

0458-722-9621-A
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49 Rangement

A AVERTISSEMENT

® | es enfants ne peuvent pas reconnaitre et évaluer les
dangers du taille-haies. Les enfanfs risquent d'tre
grievement blessés.

» Pousser le levier d'encliqustage dans la position &.

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise,

» Glisser ls protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.

» Conserver le taille-haies hors de portée des enfants.

® | 'humidité risque d'entratner une corrosion des contacts
électriques du taille-haies et des composants métalliques.
Cela risque d'endommager le taille-haies.

» Pousser lg levier d'encliquetage dans la position §.

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise.

» Conserver le taille-haies au propre et au sec.
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4.10 Netioyage, maintenance et réparation

A AVERTISSEMENT

= Sil'on ne débranche pas la fiche du cordon d'alimentation
électrique avant le nettoyage, la maintenance ou la
réparation, le taille-haies risque d'étre mis en marche par
mégarde. Cela peut causer des dégats matériels et des
personnes risquent d'étre grigvement blessées.

» Peusser le levier d'encliquetage dans la position §

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise.

® Des détergents agressifs, un nettoyeur haute pression ou
des cbjets pointus peuvent endommager le taille-haies ou
la couteau. Si le taille-haies ou le couteau n'est pas
carrectement nettoyé, il est possible que des composants
ne fonctionnent plus correctement et que des dispositifs
de sécurité soient mis hors service. Des personnes
risquent d'&tre gridvement blessées.

* Nettoyer le taille-haies ot [es couteaux comme décrit
dans la présente Notice d'emplol.

® Sjle taille-haies ou les couteaux ne sont pas correctement

entretenus ou réparés, il est possible que des composants

ne fonctionnent plus correctement et que des dispositifs

de sécurité soient mis hors service. Des personnes

risquent alors de subir des blessures graves, voire

mortelles.

» Effectuer la maintenance ou la réparation du taille-haies
et des couteaux comme décrit dans la présente Notice
d'emploi.

¥ Lors du nettoyage, de la maintenance ou de la réparation
des couteaux, l'utilisateur risque de se couper en entrant
en contact avec les dents de coupe acérées. L'utilisateur
risque d'étre blessé.

» Porter des gants de travail en matiére résistante.
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5 Préparatifs avant 'utilisation du taille-haies

5.1 Préparatifs avant |'utitisation du tallle-hales

Chaque fois, avant de commencer le travail, il faut effectuer
les opérations suivantes :

» S'assurer que les composants suivants se trouvent dans
I'état impeccable requis pour la sécurité :

— Taille-hales, [0 4.6.1.
- Couteaux, [ 4.6.2,

- Batterle, comme décrit dans la Notice d'emploi Batterie
STIHL AR ou dans la Notice d'emploi « Pochstte AP a
porter & la ceinture, avec cordon d'alimentation
électrique ».

» Contréler la batterie, comme décrit dans la Notice
d'emploi Batterie STIHL AR ou dans la Notice d'emploi
« Pochette AP & porter & la ceinture, avec cordon
d'alimentation électrique ».

» Recharger complétement la batterie comme décritdans la
Notice d'emploi des chargeurs STIHL AL 101, 300, 500.

» Nettoyer le taille-haies, 14.1.

» Contréler les éléments de commande, [ 9.1.
* S5i, au cours du contrble des éléments de commande,
3 DEL de la batterie clignotent de coulsur rouge :
extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique de
la prise et consulter un revendeur spécialisé STIHL.
Il'y a un dérangement dans le tallle-haias.

*» Prendre la batterie STIHL AR ou le systéme de portage
sur le dos ou mettre la « pochette AP & porter a la
ceinture, avec cordon d'alimentation électrique » at
I'ajuster, B 6,

» Si ces opérations ne peuvent pas &ire exécutées : ne pas
utiliser le taille-haies, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.,
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6 Ajustage du taille-hales selon l'utilisateur

8.1 Utllisation avec la batterie STIHL AR

6.1.1 Pose et ajustage du cordon d'alimentation électrique

Le cordon d'alimentation électrique peut &tre posé et ajusta
en fonction de la taille de I'utilisateur et du genre de travail
prévu,

Le cordon d'alimentation électrique peut &tre glissé & travers
la gaine (1) du harnais et fixé 4 I'aide des attaches (2) ou
bien posé sur le cbté et fixé sur la plague dorsale 4 'aide des
attaches {2).

$000-GXX-2803-A0

Pour ajuster la longueur du cordon d'alimentation électrique,
on peut former une boucle suria plaque dorsale (3) ou sur
le cité (4).

0458-722-9621-A
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* Poser et ajuster le cordon d'alimentation électrique de
telle sorte qu'il soit le plus court possible, tout en offrant la
liberté de mouvement requise pour un travail commode.

6.1.2 Bouclage et ajustage du hamals

» Arréter le taille-haies et extraire la fiche du cordon
d'alimentation électrique de la prise.

» Prendre la batierie sur le dos.

0D00-GXX-2828-A0

» Fermer la boucle (2) de la ceinture abdominale.
» Fermer la boucls (1) de la sangle pectorale.

D00D-GXX-2815-A0

» Tendre les sangles jusqu'a ce que la ceinture abdominale
s'applique sur la hanche et le rembourrage dorsal sur le
dos.

» Glisser I'extrémiié de la ceinture abdominale a travers le
passant (3).
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6.2 Utilisation avec le systéme de portage

6.2.1 Pose et ajustage du cordon d'alimentation électrique

Le cordon d'alimentation électrique psut &tre posé et ajusté
&n fonction de la taille de l'utilisatsur et du genre de travail
prévu.

0000-GXX-3853-A0

6 Ajustage du taille-haies selon l'utilisateur

» Passer [e cordon d'alimentation électriqua par-dessus
la sangle (8) qui passe sur l'épauls.
» Fermer les boutons-pression (5).

» Sil'on fait passer le cordon d'alimentation élecirique par
l'orifice inférieur gauche (3) ou par l'orifice inférieur
droit (4) : refermer l'orifice {3 ou 4) utilisé a l'aide de
I'attache & banda agrippante (7).

» Poser et ajuster le cordon d'alimentation électrique de
telle sorte qu'il seit le plus court possible, tout en offrant la
liberté de mouvement requise pour un travail commode.

6.2.2 Bouclage et ajustage du harnais

» Arréter le taille~haies et extraire la fiche du cordon
d'alimentation électrique de la prise.

» Prendre la batterie sur le dos.

Le cordon d'alimentation élactrique peut étre passé par les
orifices suivants :

- Crifice supérieur gauche {1)
— Orifice supérieur droit (2}

~ Orifice inférieur gauche (3)
— Orifice inférieur droit (4)

CO0O-GXX-2954-A0

DOD0-GXKX-2828-A0

» Fermer la boucle {2) de la ceinture abdominale.
» Fermer la boucle {1) de la sangle pecterale.

» Sil'on fait passer le cordon d'alimentation électrique par
l'orifice supérieur gauche (1) ou par l'orifice supérieur
droit (2) :

» Quvrir [es boutons-pressicon (5).
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6 Ajustage du tallle-haies selon l'utilisateur

» Tendre les sangles jusqu'a ce que la ceinture abdominale
s'applique sur la hanche et le rembourrage dorsal sur le
dos.

» Glisser l'extrémité de la ceinture abdominale a travers la
passant {3).

8.3 Utilisation avec la « pochette AP 3 porter a la
ceinture, avec cordon d'alimentation
électrigue »

6.3.1 Montage da la « pochette AP & porter & la ceinture,
avec cordon d'alimentation électrique »

CO00-GXX-3650-A0

» Quuvrir ['attache & bande agrippante de la sangle (1) et
extraire la sangle (1) de l'anneau (2).

» Passer la sangle (1) dans la ceinture {3).

]

0000-C20¢-3416-A0

» Ramener la sangle (1) a travers l'anneau (2} et la
ceinture {3).

0458-722-9621-A
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» Fermer l'attache & bande agrippante de la sangle (1).

0000-GXX-3417-A0

» Enfoncer la batterie {4) & fond dans la pochette & porter &
la ceinture,
Un bref sighal sonore est audible.

» Immobiliser la batterie (4) & l'aide de la bande
agrippante (5).

6.3.2 Ajustage du cordon d'alimentation électrique

Le cordon d'alimentation électrique peut éire ajusté en
fonction de la taille de I'utilisateur et du genre de travail
prévu,

J000-GXX-3418-A0

Pour ajuster la longuaur du cordon d'alimentation électrigue,
on peut former une boucle (1) et la fixer, avec l'attache (2},
sur la pochette & porter & la ceinture (3).

» Poser et ajuster le cordon d'alimentation élactrique de
telle sorte qu'il soit le plus court possible, tout en offrant la
liberté de mouvement requise pour un travail commode.
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7.1 Branchement de la fiche du cordon
d'alimentation électrique

0000-GXX-2011-A0

» Positionner la fiche (1) du cordon d'alimentation
électrique de telle sorte qua la fléche de la fiche {1) du
cordon d'alimentation électrique solt orientée vers la
flache de la prise {2).

* Intreduire la fiche (1) du cordon d'alimentation électrique
dans la prise (2).

La fiche (1) du cordon d'alimentation électrique
s'encliquetts.
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7.2 Débranchement de la fiche du cordon
d'alimentation électrique

» Saisir la fiche (1) du cordon d'alimentation électrique 3 la
main.

» Extraire la fiche (1} du cordon d'alimentation électrique de
la prise {2).

8.1 Mise en marche du taille-haies

A AvERTISSEMENT

indépendamment de l'ordre chronologique suivant lequal on
enfonce I'étrier de commande et la gachette de commande,
le taille-haies accélére et les couteaux sont actionnés. S'il
enfonce d'abord la gachstte de commande puis I'étrier de
commande, 'utilisateur risque de perdre le contrdle du taille-
haies. L'utilisateur pourrait alors subir des blessures graves.

> Il faut donc enfoncer d'abord I'étrier de commande, puis la
géchette de commande.

0458-722-9621-A




9 Contréle du taille-haies

k@a’nnn

o
0000-GXX-2913-Al

» Appuyer sur l'étrier de commande (1) et le maintenir
enfoncé.

» Pousser, avec le pouce, le levier d'encliqustage (2) dans
la position @

» Enfoncer le blocage de gachette de commande (3) avec la
main et le maintenir enfoncé.
» Enfoncer la gachette de commande (4} avec l'index et la
maintenir enfoncée.
Le taille-haies accélére et les couteaux sent actionnés.,
Plus I'on enfonce la gachette de commande, plus la vitesse
des couteaux augmente.

8.2 Armét du taille-haies

» Relacher I'étrier de commande, la gachette de commande
et le blocage de gachette de commande.

» Attendre, env. 1 seconde, jusqu'a ce que les couteaux
soient arrétés.

» Si au bout d'env. 1 seconde les couteaux sont toujours en
mouvement ; extraire la fiche du cordon d'alimentation
électrique de la prise et consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

Le taille-haies est défectueux.

» Pousser le levier d'encliquetage dans la position &

0458-722-9621-A
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8.1 Contr6le des éléments de commande

Levier d'encliquetage, blocage de géachette de commande et
gichette de commande

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.

» Pousser le levier d'encliquetage dans la position &

» Essayer d'enfoncer la gachette de commande sans
enfoncer le blocage de gachette de commande.

» S'il est possible d'enfoncer la gachette de commande : ne
pas utiliser le taille-haies, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

Le levier d'encliquetage ou le blocage de gachette de
commande est défectueux.

» Pousser le lavier d'encliquetage dans la position ¢f

» Enfoncer le blocage de gachette de commande et le
maintenir enfoncé.

» Enfoncer la gachette de commande.
» Relécher la gachette de commande et le blocage de
géchette de commande.

» Sila gachette de commande ou le blocage de gachette de
commande fonctionne difficilement ou ne revient pas dans
sa position initiale, sous I'effet de son ressort ; ne pas
utiliser le taille-haies, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.

La géchette de commande ou le blocage de géchette de
commande est défectueux.

Etrier de commande

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique de la
prise.

» Enfoncer I'étrier de commande et le relacher.
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» SiI'étrier de commande fonctionne difficilement ou ne
revient pas dans sa position initiale, sous l'effet de son
ressort : ne pas utiliser le taille-haies, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

L'étrier de commande est défectusux.

Mise en marche du taille-haies

» Brancher la fiche du cordon d'alimentation électrique.
» Enfoncer I'étrier de commande et le relacher.

» Si les couteaux ont été actionnés ou sont encore
actionnés : ne pas utiliser le taille-haies, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

La gachstte de commande est défectususe.

= Enfoncer le blocage de gachette de commande et le

maintenir enfoncé.

» Enfoncer la gachette de commande et la maintenir
enfoncée.

» Si les couteaux sont actionnés : ne pas utiliser le taille-
haies, mais consulter un revendeur spécialisé STIHL.
L'étrier de commande est défectusux.

» Appuyer sur I'étrier de commande et le maintenir enfoncé.

Les couteaux se mettent en mouvement.

» Si 3 DEL clignotent de couleur rouge : extraire la fiche du
cordon d'alimentation électrique de la prise et consulter un
revendeur spécialisé STIHL.

Il y a un dérangement dans e taille-haies.

» Relacher |'étrier de commande.

Les couteaux s'arrétent dans un délai d'env. 1 seconde.

» Siau boutd'env, 1 seconde les couteaux sont toujours en
mouvement : extraire la fiche du cordon d'alimentaticn
électrigue de la prise ef consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

Le taille-haies est défectusux.
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10 Travall avec le taille-haies

£000-GXX2214-AD Y

» Tenir |e taille-hales d'une main, par la poignée de
commande, en entourant la poighée de commande avec
le pouce.

» Avec ['autre main, tenir le taille-haies par la poignée en
forme d'étrier, en entourant la poignée en forme d'étrier
avec le pouce.

10.2 Rotation de la poignée de commande

1l est possible de tourner la poignée de commande dans
3 positions différentes, suivant l'utilisation prévue.

0000-EXX-2915-A0
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10 Travail avec le taille-haies

» Pousser, avec le pouce, le levier d'encliquetage (1) dans
la position

» Sortir le coulisseau de blocage (2) et le maintenir.

» Toumner la poignée de commande {3) dans le sens des
alguilles d'une montre ou dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre.

> Relécher le coulisseau de blocage (2).

» Tourner la poignée de commands (3) dans le sens des
aiguilles d'une mentre ou dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, jusqu'd ce que la poignée de
commande (3) s'encliquette.

10.3 Réglage du niveau de puissance

li est possible de régler 3 niveaux de puissance, suivant
l'utilisation prévue. Les DEL indiquent le niveau de
puissance actuellement réglé. Plus le niveau de pulssance
est élevé, plus la vitesse des couteaux psut 8tre &levée,

Le niveau de puissance réglé a une influence sur le temps
de travail possible avec une charge de |a batterie. Plus le
niveau de puissance est bas, plus le temps de travail
possible avec une charge de la batterie est long.

frangals

* Pousser le lavier d'encliquetage (1) vers l'avant st le
laisser revenir sous I'effet de son ressort.,
On passe ainsi au niveau de puissance suivant. Aprés le
troisiéme niveau de puissance, la commande repasse au
premier niveau de pulssance,

» Pousser le levier d'endliquetage (1) vers |'avant et le
laisser revenir sous I'sffet de son ressort, autant de fois

que nécessaire pour obtenir le niveau de puissance
souhaité,

104 Taille d'une hale

* Couper préalablement les branches épaisses avec un
sécateur ou une trongonneuse.,

=

D P O |

Q000-2XX-2217-A0
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» Pousser, avec le pouce, le levier d'encliquetage (1) dans
la position .
Les DEL indiguent le niveau de puissance actugllement
réglé.

0458-722-9621-A

* Tailler un c6té de la-haie en décrivant un arc de cercle de
bas en haut.

» Ne pas couper les branches en abaissant le taille-haies.
» Avancer lentement et en restant concentré sur le travail,

» Talller la haie en décrivant & nouveau un are de cercle de
bas en haut,

» Tailler 'autre c6té de la haie en procédant de la m&me
maniére.

> Sur le falte de la haie, présenter la barre de coupe sous

un angle de 0° &4 10°,

» Couper le faite de la haie en menant le taille-hales a
I'horizontale et an décrivant un meuvement de va-et-vient
eh arc de cercle.

*» Sile rendement de coupe baisse : affiiter les couteaux.

gl
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11 Aprés le travail

11,1 Aprés le travail

» Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position &
et extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique de
la prise.

> Sile taille-haies est mouillé : laisser sécher le taille-haies.

» Nettoyer le taille-haies.
» Nettoyer les couteaux.

» Glisser le protégs-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux solent intégralement
recouverts.

12.1 Transport du taille-haies

» Arréter le taille-hates, pousser le levier d'encliquetage
dans la position @
et extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique de
la prise.

» Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
recouverts.

» Porter le taille-haiss d'une main, par la poignée en forme
d'étrier, de telle sorte que les couteaux soient orientés
vers l'arriére.

*» Si 'on doit transporter le taille-haies dans un vé&hicule :
veiller & ce que le taille-haies ne puisse pas se renverser
ou se déplacer.
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13.1 Rangement du taille-haies

» Arréter le taille-hales, pousser le levier d'encliquetage
dans la position
et extralre la fiche du cordon d'alimentation électrique de
la prise.

> Glisser le protége-couteaux par-dessus les couteaux de
telle sorte que les couteaux soient intégralement
racouverts.

» Ranger le taille-haies de telle sorte que les conditions
suivantes soient remplies :
- Le taille-haies se trouve hors de portée des enfants.

~ Le taille-haies est propre st sec.

14.1 Nettoyage du taille-haies

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position &
et extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique de
la prise.

» Nettoyer le taille-haies avec un chiffon humide ou un
produit STIHL dissolvant la résine.

14.2 Nettoyage des couteaux

> Arréter le taille-haies, pousser le levier d'encliquetage
dans la position &
et extraire la ficshe du corden d'alimentation électrique de
la prise.

» Pulvériser du produit STIHL dissolvant la résine sur les
deux faces des couteaux.

» Brancher [a fiche du cordon d'alimentation électrique.

» Faire fonctionner e tallle-haies pendant 5 secondes.
Les couteaux se mettent en mouvement. Le produit STIHL
dissolvant la résine se répartit uniformément.

0458-722-9621-A




15 Maintenance

15.1

Intervalles de maintenance

Les intervalles de maintenance dépendent des conditions
ambiantes et des conditions de travail. STIHL recommande
les intervalles de maintenance suivants :

Toutes les 50 heures de fonctionnement
» Graisser le réducteur.

15.2 Graissage du réducteur
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D000-GXX-2918-A0

» Dévisser le bouchon fileté (1).

» Si aucune graisse n'est visible sur le bouchaon fileté (1) :
» Visser le « tube de graisse a réducteur STIHL » (2).

» Injecter env. 5 g de graisse & réducteur dans le carter
du réducteur.

» Revisser le « tube de graisse & réducteur STIHL » {2).
» Visser et serrer fermement le bouchon fileté (1).

» Faire fonctionner le tallle-haies pendant 1 minute.
La graisse & réducteur STIHL se répartit uniformément.

15.3 Affitage des couteaux

STIHL recommande de faire aff(ter les couteaux par un
revendeur spécialisé STIHL.

0458-722-9621-A
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» Afflter chague tranchant du couteau supérieur avec une
lime plate STIHL, en avangant. Respecter alors l'angle
d'affGtage indiqué, 1} 18.2.

» Retourner le taille-haies,

» Affiter les autres tranchants,

» Ebavurer chaque tranchant par le dessous du couteau.
» Retourner le taille-haies.

» Ebavurer les autres tranchants.

» Eliminer la poussiére produite au cours de l'affitage, &
l'aide d'un chiffon humide.

» Pulvériser du produit STIHL dissolvant la résine sur les
deux faces des couteaux.

» Faire fonctionner le taille-haies pendant 5 secondes.
Les couteaux se mettent en mouvement. Le produit STIHL
dissolvant la résine se répartit uniformémant.

» Au moindre douts : consulter un revendeur spécialisé
STIHL.

16.1 Réparation du taille-haies et des couteaux

L'utilisateur ne peut pas réparer lui-méme le taille-haies, ni
les couteaux.

» 3i le taille-haies ou les couteaux sont endommagés : ne
pas utiliser le taille-hales, mais consulter un revendeur
spécialisé STIHL.,
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17 Dépannage

17.1 Elimination des dérangements du taille-hales ou de la batterie

Dérangement

DEL surla
batterie

Cause

Remade

Le taille-haies ne
démarre pas & la
mise en circuit.

1 DEL clighote de
couleur verte,

Le niveau de charge de la
batterie est trop faible,

» Recharger complétement la batterie comme décrit
dans la Notice d'emploi des chargeurs STIHL
AL 101, 300, 500,

1 DEL est allumée
de coulsur rouge.

La batterie est trop chaude
ou trop froide.

= Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique
de la prise.

» Laisser la batterie se refraidir ou se réchauffer.

3 BEL clignotent
de couleur rouge.

il y a un dérangement dans
le taille-haies.

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique
de la prise et la rebrancher.

» Mettre le taille-haies en marche.

» 5i 3 DEL clignotent encore de couleur rouge : ne
pas uliliser le taille-haies, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL,

Les couteaux fonctionnent
difficilement.

» Pulvériser du produit STIHL disselvant la résine sur
les deux faces des couteaux.

» Si 3 DEL clignotent encore de couleur rouge : ne
pas utiliser le taille-haies, mais consulter un
revendeur spécialisé STIHL.,

3 DEL sont
allumées de
couleur rouge.

Le taille-haies est trop
chaud.

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique
de la prise.

» Laisser le taille-haies refroidir.

4 BEL clignotent
de couleur rouge.

Il'y a un dérangement &
l'intérieur de la batterle.

» Extraire |a fiche du cordon d'alimentation électrique
de la prise et la rebrancher,

» Mettre le taille-haies en marche.

» Si4 DEL clignotent encore de couleur rouge : ne
pas utiliser [a batterie, mais consulter un revendaur
spécialisé STiHL.

La connexion élactrique
entre le taille-haies et la
batterie est coupée.

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrigue
de la prise et la rebrancher.

Le taille-haies ou la
hatterie est humide.

» Faire sécher le taille-haies ou la batterie.
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17 Dépannage frangals
Dérangement DEL sur la Cause Reméde

batterie
Le taille-haies 3 DEL sont Le taille-haies est trop » Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique
s'arréte au cours de {alluméas de chaud. de la prise.

I'utilisation.

couleur rouge,

» Laisser le taille-haies refroidir.

Il y a un dérangement
électrique.

» Extraire la fiche du cordon d'alimentation électrique
de la prise et la rebrancher.

» Metire le taille-haies en marche.

Le temps de
fonctionnerent du
taille-haies est trop
court.

La batterie n'est pas

complétement chargée.

» Recharger complétement la batterie comme décrit
dans la Notice d'emploi des chargeurs STIHL
AL 101, 300, 500.

La durée de vie de la
batterie est dépassée.

» Remplacer la batterie.

0458-722-96821-A
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18.1 Taille-haies STIHL HSA 94 R, HSA 94 T

— Batterles autorisées :

- STIHL AR

— STIHL AP avec la « pochstte AP & porter 4 |a ceinture,
avec cordon d'alimentation électrique »

~ Poids sans batterie :

- HSA 94 R, longueur de coupe 600 mm : 4,1 kg
~ HSA 84 R, longueur de coupe 750 mm : 4,4 kg
- HSA 84 T, longueur da coupe 500 mm : 3,7 kg
- HS8A 94 T, longueur de coupe 600 mm : 3,9 kg
— H8A 94 T, longueur de coupe 750 mm : 4,1 kg

18.2 Couteaux

HSA 94 R

- Ecartement des dents : 38 mm

- Longueur de coupe : 600 mm ou 750 mm
~ Angle d'aff(tage : 45°

HSAS4 T

— Ecartement des dents : 30 mm

— Longueur de coupe : 500 mm, 600 mm ou 750 mm
- Angle d'affitage : 45°
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18 Caractéristiques techniques

18.3 Niveaux sonores et taux de vibrations

HSA 94 R, longueur de coupe 600 mm

— Niveau de pression sonore Lpa suivant EN 60745-2-15
83 dB({A). La valeur K pour le niveau de pression sonore
est de 2,5 dB(A).

- Niveau de puissance acoustique Ly, suivant
EN 60745-2-15 : 94 dB{A). L.a valeur K pour le niveau de
puissance acoustique est de 2,5 dB(A).

- Taux de vibrations ap, suivant EN 60745-2-15 :
- ala poignée de commande : 3,1 m/s? La valeur K pour
le taux de vibrations est de 2,0 m/s2.

— A la poignée en forme d'étrier : 3,6 m/s= La valeur K
pour le taux de vibrations est de 2,0 m/s2

HSA 84 R, longueur de coupe 750 mm

~ Niveau de pression sonore Lpa suivant EN 60745-2-15 :
84 dB(A). La valeur K paur le niveau de pression sonore
est de 2,5 dB{A).

- Niveau de puissance acoustique Ly suivant
EN 60745-2-15 : 95 dB{A). La valeur K pour le niveau de
puissance acoustique est de 2,5 dB(A).

- Taux de vibrations ay,, suivant EN 60745-2-15 :

— & la poignée de commande : 3,3 m/s2. La valeur K pour
le taux de vibrations est de 2,0 m/s2.

- Ala poignée en forme d'étrier : 4,2 mis?. La valeur K
pour le taux de vibrations est de 2,0 m/s2.

HSA 94 T, longueur de coupe 500 mm

- Niveau de pression sonore Ly, suivant EN 60745-2-15 ;
84 dB{A}. La valeur K pour le niveau de pression sonore
est de 2,5 dB{A).

- Niveal de puissance acoustique L, suivant
EN 60745215 : 95 dB(A). La valeur K pour le niveau de
puissance acoustique est de 2,5 dB{A).

- Taux de vibrations ay,, suivant EN 60745-2-15 ;

— & la poignee de commande : 2,7 m/s?, La valeur K pour
le taux de vibrations est de 2,0 mfs2

0458-722-9621-A




18 Pidces de rechange et accessoires

- A la poignée en forme d'étrier : 3,8 m/s2. La valeur K
pour le taux de vibrations est de 2,0 m/s=,

HSA 94 T, iongueur de coupe 600 mm

- Niveau de pression sonore Ly suivant EN 60745-2-15
85 dB(A). La valeur K pour le niveau de pression sonore
est de 2,5 dB(A).

- Nlveau de puissance acoustique L, suivant
EN 60745-2-15 ; 96 dB(A). La valeur K pour le niveau de
puissance acoustique est de 2,5 dB(A).

- Taux de vibrations ap, suivant EN 60745-2-15:

- ala poignée de commande : 3,1 m/s% La valeur K pour
le taux de vibrations est de 2,0 m/s?

~ A la poignée en forme d'étrier : 4,0 m/s?. La valeur K
pour le taux de vibrations est de 2,0 m/s®,

HSA 84 T, longusur de coupe 750 mm

~ Niveau de pression sonore L, suivant EN 60745-2-15 :
86 dB(A). La valeur K pour le niveau de pression sonore
est de 2,5 dB(A).

— Niveau de puissance acoustique Ly suivant
EN 60745-2-15 : 97 dB(A}. La valeur K pour le niveau de
puissaince acoustique est de 2,5 dB(A).

- Taux de vibrations ay,, suivant EN 60745-2-15 :

— & la poignée de commande : 3,1 m/s?, La valeur K pour
le taux de vibrations est de 2,0 m/s®.

~ A la poignée en forme d'étrier : 3,2 m/s2 La valeur K
pour le taux de vibrations est de 2,0 m/s2.

Les taux de vibrations indiqués ont été mesurés suivant une
pracédure de contrdle normalisée et ils peuvent &tre utilisés
pour la comparaison d'appareils électriques. Les vibrations
engendrées dans la pratique peuvent différer des valeurs
indiquées, suivant le genre d'utilisation. Les taux de
vibrations indiqués peuvent servir de référence pour une
premiére évaluation de I'exposition de I'utilisateur aux
vibrations. L'exposition aux vibrations réslle ne peut étre
quantifiée que par une estimation. On peut alors également

0458-722-9621-A
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prendre en compte les temps durant lesquels la machine
¢électrique est arrétée ot les temps durant lesquels la
machine est en marche, mais fonctionne sans chargs.

184 REACH

REACH {enRegistrement, Evaluation et Autorisation des
substances CHimiques} est le nom d'un réglement CE qui
couvre le contrle de la fabrication, de I'importation, de la
mise sur le marché et de l'utilisation des substances
chimiques.

Pour obtenir de plus amples informations sur le respect du
réglement REACH, voir www.stihl.com/reach,

19.1 Piéces de rechange et accessoires

STIMHL Cessymboles identifient les pidces de rechange
=) d'origine STIHL et les accessoires d'origine
° STIHL.

STIHL recommande d'utiliser des pidces de rechange
d'origine STIHL et des accessoires d'origine STIHL.

Pour cbtenir des piéces de rechange d'origing STIHL et des
accessoires d'origine STIHL, s'adresser & un revendeur
spécialisé STIHL.

20.1 Taille-haies

Pour obtenir de plus amples informations concernant la mise
au rebut, consulter le revendeur spécialisé STIHL.

> Ls taille-haies, les accessoires et leur emballage doivent
dtra éliminés conformément & la réglementation pour la
protection de I'environnement,
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21.1 Taille-haies STIML HSA 94 R, HSA 94 T
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstraite 115

D-71336 Waiblingen
Allemagne

déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit suivant
- Genre de produit : taille-haies a batterie

- Marque de fabrique : STIHL

- Types: HSA 94 R, HSA 94 T

~ Numéro d'identification de série : 4869

est conforme a toutes les prescriptions applicables des
directives 2011/65/UE, 2006/42/CE, 2014/30/UE et 2000/
14/CE et a été développé et fabriqué conformément & la
version des normes suivantes respectivement valable 4 la
date de fabrication : EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1
et EN 60745-2-15.

Procédure d'évaluation de conformité appliquée
confermément & la Directive 2000/14/CE, Annexe V.

HSA 94 R, longueur de coupe 600 mm
- Niveau de puissance acoustique mesuré : 94 dB(A)
- Niveau de puissance acoustique garanti : 96 dB(A)

HSA 94 R, longueur de coupe 750 mm
- Niveau de puissance acoustique mesuré : 95 dB(A)
~ Niveau de puissance acoustique garanti ; 97 dB(A)

HSA 84 T, longueur de coupe 500 mm
- Niveau de puissance acoustique mesuré : 95 dB(A)
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21 Déclaration de conformité UE
— Niveau de puissance acoustique garanti : 97 dB(A)

HSA 94 T, longueur de coupe 600 mm
- Niveau de puissance acoustique mesure : 96 dB(A)
— Niveau de puissance acoustique garanti : 98 dB{A)

HSA 94 T, longueur de coupe 750 mm
- Niveau de puissance acoustique mesuré : 87 dB(A}
- Niveau de puissance acoustique garanti : 99 dB(A)

Conservation des documents tachniques :
ANDREAS STIHL AG & Co. KGProduktzulassung
(Service Homologation Produits).

L'année de fabrication, le pays de fabrication et le numéro
de machine sont indiqués sur le taille-hales.

Waiblingen, le 01/03/2017
ANDREAS STIHL AG & Co. KG

%am& /&I’M J

Thomas Elsner, Chef de la Division Produits et Services

221 Introduction

Ce chapitre publie les prescriptions de sécurité générales
formulées dans la norme EN/IEC 60745 pour outils
électroportatifs & moteur.

STIHL est tenu de reprendre ces textes mot & mot.

Les consignes de sécurité indiquées au paragraphe

« Sécurité relative au systéme électrique » pour éviter un
choc électrique ne sont pas applicables a4 des machines a
batterie STIHL.
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22 Indications générales de séourité pour outils &lectroportatifs

A AveErTISSEMENT |
Lire tous les avertissements et toutes les Instructions. La
non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-
aprés peut entrainer un choc électrique, un incendie et/ou
de graves blessures de personnes. Blen garder tous les
avertissoments et les instructions.

La notion d'« outil lectroportatif » mentionnée dans les
avertissements se rapporte a des outils électriques
raccordés au secteur (avec cordon d'alimentation
électrique) ou & des outils électriques 4 accumulateur/
batterie (sans cordon d'alimentation électrique).

222 Saécurité a I'endroit de travail

ayMaintenez I'endroit de travail propre et bien éclairé. Un
lieu de travail en désordre ou mal éclairé augmente le
risque d'accidents.

b}N'utllisez pas l'outil électroportatif dans un environnement
présentant des risques d'explosion et ol se trouvent des
liguides, des gaz ou poussiéres inflammables. Las outils
électroportatifs générent des étincelles risquant
d'enflammer les poussiéres ou les vapeurs.

c) Tenaz les enfants et autres personnes éloignés durant
l'utilisation de l'outil électroportatif. En cas d'inattention
vous risquez de perdre le controle sur l'appareil.

22.3 Sécurité relative au systéme électrique

a)La fiche de secteur de l'outil électroportatif doit étre
appropriée 4 la prise de courant. Ne modifier en aucun
cas la fiche, Ne pas utiliser de fiches d'adaptateur avec
des outils électroportatifs avec mise & la terre. Les fiches
non modifiées et les prises de courant appropriées
réduisent le risque de chogc électrique.

b)Eviter le contact physique avec des surfaces mises a la
terre tels que tuyaux, radiateurs, fours et réfrigérateurs. |l
¥ a un risque élevé de choc électrigue au cas oll votre
corps serait relié a la terre.
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c} Ne pas exposer l'outil électroportatif 4 Ia pluie ou 2
I'humidité. La pénétration d'eau dans un outil
électroportatif augmente le risque d'un choc électrigue.

d)Ne pas utiliser le cable élactrique & d'autres fins que
celles prévues, ne pas utiliser le cdble dlectrique pour
porter I'outil électroportatif ou pour I'accrocher et ne pas
tirer dessus pour le débrancher de la prise de courant.
Maintenir le céble électrique éloigné des sources de
chaleur, des matiéres grasses, des bords tranchants ou
des parties de I'appareil en rotation. Un céble
endommagé ou torsadé augmente le risque d'un choc
électrique.

e)Au cas o1 I'outil électroportatif serait utilisé & l'extérieur,
utiliser une rallonge appropriée pour les applications
extérieures. L'utilisation d'une rallonge électrique
appropriée pour les applications extérieures réduit le
risque d'un choc électrigue.

f) Si une utilisation de I'outil électroportatif dans un
environnement humide ne peut pas &tre évitée, utiliser un
disjoncteur différentiel. Un disjoncteur différentiel réduit le
risque d'un choc électrique.

22.4 Sécurité des personnes

a)Restez vigilant, surveillez ce que vous faltes. Faites
preuve de bon sens en utilisant I'outil électroportatif. Ne
pas utiliser un outil électroportatif lorsqu'on est fatigué ou
aprés avoir consommé de l'alcool, des drogues ou avoir
pris des médicaments. Un moment d'inattention lors de
I'utilisation de l'outil électroportatif peut entrainer de
graves blessures de personnes.

b) Porter des équipements de protection. Porter toujours des
lunettes de protection. Le fait de porter des équipements
de protection personnels tels que masgue anti-poussiére,
chaussures de sécurité antidérapantes, casque de
protection ou protection acoustigue suivant le travail 4
effectuer avec I'outil électroportatif, réduit le risque de
blessures.

c) Eviter toute mise en marche accidentelle. S'assurer que
l'outil électroportatif est effectivement éteint avant de le
raccorder a 'alimantation en courant ou avant de
raccorder l'accu, de soulever ou de porter I'outil
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